
  بسمه تعالي

آيين نامه اجرايي نحوه  2با توجه به ماده  14/2/84شورايعالي حفاظت محيط زيست در بيست و پنجمين جلسه مورخ 
جلوگيري از آلودگي صوتي، مصوبه پيشنهادي سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت صنايع و معادن در ارتباط با 

  . ل را به شرح ذيل به تصويب رساندتعيين حد مجاز آلودگي صوتي در خودروهاي توليد داخ

  حد مجاز ارائه شده سطح صوت خودروها در ايران   عنوان استاندارد 
آزمون صداي وسيله  آزمون صداي اگزوز  آزمون صداي عبوري

هشدار دهنده خودرو 
نصب بر روي (

  )خودرو

 N1كلاس M1كلاس

  dB(A)*75 dB(A)*78 dB(A) 86  dB(A) 112-87  استاندارد ايران 
 

db(A)*   تراز سطح صوت مقياس وزنيA   

  : تعاريف 

 . روش انجام آزمونها بر مبناي استانداردهاي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مي باشد: روش انجام آزمونها  -1

صندلي با  9خودروهايي كه به منظور حمل مسافر مي باشند و در برگيرنده بيشتر از :  M1خودروي كلاس  -2
 . ي راننده نباشنداحتساب صندل

 2با مكانيزم جرم مجاز كمتر از (كالا مي باشند خودروهايي كه براي مقاصد حمل و :  N1خودروي كلاس  -3
 ) تن

اتحاديه اروپا، اين آزمون مي بايست در يك  EEC/70/157براساس استاندارد : آزمون صداي عبوري -4
وليدي توسط خودرو كمتر مي ، از سطح صداي تdB(A) 10محيط خشك كه سطح صوت پس زمينه آن 

دو مكيروفن در طرف خودرو و به فاصله . ، انجام گيرد)بدون وزش باد(باشد و در شرايط جوي مناسب 
بر راستاي خودرو قرار داده متر، به موازات سطح افق و عمود  2/1متر، از خط مركز خودرو، در ارتفاع  5/7

 -2، يا Km/h 50سرعت  -1: ها با كمينه دو سرعت  متري امتداد ميكروفن 10خودرو از فاصله . مي شود



به ميكروفن ها نزديك مي شود و ) يا درايو 3يا  2در دنده (سرعت معادل سه چهارم سرعت اسمي موتور 
 . متر، سطح صوت مكانيزم منتشره از آن اندازه گيري مي گردد 20در زمان طي مسافت 

اتحاديه اروپا، اين آزمون مي بايست در يك  EEC/70/157براساس استاندارد : آزمون صداي اگزوز  -5
از سطح صداي توليدي توسط خودرو  A (db10(زمينه آن حداقل محيط خشك كه سطح صوت پس 

درجه  45يك ميكروفن با زاويه . انجام گيرد ،)بدون وزش باد(كمتر مي باشد و در شرايط جوي مناسب 
 2/0ارتفاع  -2ارتفاع مجراي خروجي اگزوز يا  -1: اع نسبت به مجراي خروجي اگزوز و در بيشينه دو ارتف

متر، از دهانه خروجي اگزوز قرار داده مي شود و سطح صوت ماكزيمم مقدار بدست  5/0متر و به فاصله 
 . ، بعنوان نتيجه گزارش ارائه مي گردد A(  db2(آمده از سه اندازه گيري پياپي با اختلافي در محدود 

اين آزمون  اتحاديه اروپا، EEC/70/388براساس استاندارد ) : بر روي خودرونصب (آزمون صداي بوق  -6
از سطح صداي  ، A(  db 10(مي بايست در يك محيط خشك كه سطح صوت پس زمينه آن حداقل 

، Km/h18سرعت وزش باد كمتر از (توليدي توسط بوق خودرو كمتر مي باشد و در شرايط جوي مناسب 
در امتداد   متر از لبه جلويي خودرو، به موازات سطح افق، 7كروفن ها به فاصله مي. انجام گيرد) مي باشد

متر  5/1تا  5/0ارتفاع ميكروفن ها از . راستاي طولي خودرو،  به سمت منبع توليد صوت قرار داده مي شود
 متغير بوده و ماكزيمم سطح صوت بدست آمده از آنها طي يكبار اندازه گيري) نسبت به سطح زمين(

 . ، بعنوان نتيجه گزارش ارائه مي گردد)موتور خاموش است(صداي بوق 

  . در صنايع خودرو سازي اجباري شود 1384ضرويست استاندارد ياد شده از نيمه دوم سال : تبصره يك 
  . وزارت صنايع و معادن موظف است نسبت به هماهنگي با واحدهاي صنعتي مرتبط اقدام نمايد: تبصره دو 

سال  3استاندارد مذكور با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت صنايع و معادن هر : تبصره سه 
  . يكبار مورد بازنگري قرار گرفته و اعلام مي شود


